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1. ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Отопительный аппарат предназначен для теплоснабжения системы 
водяного отопления жилых помещений   и  подогрева пищи, воды для 
хозяйственных нужд.

Принцип  работы  аппарата — естественная циркуляция воды в 
отопительной системе за счет разности  температур. Принципиальная 
схема системы отопления на основе аппаратов АОТВ  с  естественной 
циркуляцией теплоносителя приведена на рис.2. 

В целях предотвращения деформации  (раздутия) наружных стенок 
отопительного котла категорически  ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать 
запорную арматуру на подающей и  обратной магистралях, а также 
применять трубу меньше 40(G1 1/2-B), связывающую отопительный 
аппарат с  расширительным бачком.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ! Âàðî÷íûé íàñòèë íàãðåвается äî âûñîêîé òåìïåðàòóðû.
Предприятием постоянно ведется работа по усовершенствованию 

конструкции  и  внешнего оформления отопительного аппарата, поэтому 
в “Руководстве по эксплуатации” некоторые изменения, не влияющие 
на технические характеристики, могут быть не  отражены.

9. ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ È ÏÐÎÄÀÆÅ

 Аппарат отопительный водогрейный АОТВ - ____________

 заводской  номер____________

 соответствует техническим условиям  ТУ 4858-003-47843355-2004
 и  признан годным для эксплуатации.

 Дата выпуска _______________________200    г.

	 Штамп ОТК

	 Дата продажи   _______________________200    г.

		  М. П.

	 Подпись____________________

10. ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу отопительного 
аппарата  в течение 12 месяцев со дня продажи  при  условии  
соблюдения потребителем требований, изложенных в настоящем 
“Руководстве по эксплуатации”. 

За выход из строя узлов  аппарата, вследствие неправильной 
эксплуатации, а также за механические повреждения предприятие 
ответственности  не  несет.

По вопросам качества отопительного аппарата обращаться на 
предприятие-изготовитель по адресу:

ã.Êðàñíîÿðñê, óë.Êàëèíèíà,53À, ÎÎÎ ÒÏÊ “Êðàñíîÿðñêýíåðãîêîìïëåêò”
тел. (391) 247-77-77,  www.zota.ru



Ðèñ. 3 Âàðèàíòû óñòàíîâêè äûìîâîé òðóáû

2. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ.
Таблица 1

* - при  нормальных тепловых потерях помещения 

Íîì 
ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé ÀÎÒÂ-18 ÀÎÒÂ-25

1 Ïëîùàäü îáîãðåâà ïðè âûñîòå 
ïîòîëêà 2,7ì, ì2,   *

120 180

2

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû:
ãëóáèíà, ìì
øèðèíà, ìì
âûñîòà, ìì

690
540
700

760
650
840

3
Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü ïëèòû:
äëèíà, ìì
øèðèíà, ìì

390
350

500
315

4 Ïîâåðõíîñòü òåïëîîáìåíà , ì2 1,0 1,7

5 Îáúåì òîïî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà,  ì3 0,07 0,09

6 Ïëîùàäü êîëîñíèêîâîé  ðåøåòêè,ì2 0,12 0,15

7 Îáúåì âîäÿíîé êàìåðû àïïàðàòà , ë 52 95

8 Íîìèíàëüíàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü , êÂò 18 25

9 Коэфициент ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ  êîòëà, 
%,  íå ìåíåå 70

10 Ìàññà, êã, íå áîëåå 103 140

11 Ìàêñèìàëüíîå ãèäðàâëè÷åñêîå äàâëåíèå, 
êãñ/ñì 2 1

12 Òîïëèâî äðîâà
óãîëü

13
Ïðåâûøåíèå òåìïåðàòóðû íàãðåâà ðó÷åê  
îáñëóæèâàíèÿ îòíîñèòåëüíî òåìïåðàòóðû 
ïîìåùåíèÿ,  î Ñ , íå áîëåå

50

14 Ñðîê ñëóæáû àïïàðàòà, ëåò 10

Редакция 01-04-09



3. ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Таблица 2

4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
4.1. При  эксплуатации  аппарата запрещается:

использовать для разжигания бензин, керосин и  другие 
легковоспламеняющиеся и  горючие жидкости;

разжигать  без заполнения системы водой;
топить с  открытыми  дверками;
сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на аппарате и 

вблизи него;
эксплуатация аппарата при  наличии  протечек воды через сварные 

швы и  места уплотнений;
4.2. Требования пожарной безопасности  согласно НПБ 252-98.
4.3. Техническое состояние дымоходов и  противопожарных разделок 

должно соответствовать требованиям СНиП II-33-75 “Строительные 
нормы и  правила. Нормы проектирования. Отопление,  вентиляция 
и  кондиционирование воздуха” и  “Правила пожарной безопасности  
для жилых домов,  административных зданий,  общежитий,  гостиниц и  
индивидуальных гаражей”.

4.4. Ïðè   ýêñïëóàòàöèè   àïïàðàòà ñ  áëîêом ÒÝÍ (см.п5.4, п5.5)  
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òðåáîâàíèÿìè  “Ïðàâèë óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê”,  
“Ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè  ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé” è  
“Ïðàâèë òåõíèêè  áåçîïàñíîñòè  ïðè  ýêñïëóàòàöèè  ýëåêòðîóñòàíîâîê 
ïîòðåáèòåëåé” (ÏÓÝ. ÏÒÝ è  ÏÒÁ) è  íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà. 

4.5. Îòîïèòåëüíûé àïïàðàò, панель óïðàâëåíèÿ (см.п5.5) è  
òðóáîïðîâîäû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîäëåæàò çàíóëåíèþ.

4.6. Расстояние от аппарата до сгораемых конструкций должно быть 
не менее 0,5 м.

4.7. На деревянном полу перед топочной дверкой должен быть прибит 
металлический лист размером не менее 50х70 сантиметров.

•

•
•
•

•

Íîì 
ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ÀÎÒÂ-18 ÀÎÒÂ-25

1 Îòîïèòåëüíûé àïïàðàò (áåç ñúåìíûõ ÷àñòåé 
è ïðèíàäëåæíîñòåé),  øò. 1 1

Ñúåìíûå ÷àñòè

1 ßùèê çîëüíûé,  øò. 1 1

2 Êîíôîðêà (кольцо + заглушка),  øò. 1 2

3 Êîëîñíèêîâàÿ ðåøåòêà,  øò. 2 2

4 Îïîðà êîëîñíèêîâîé ðåøåòêè,  øò. 2 2

5 Ïîäñòàâêà,  øò. 1 1

6 Защитный кожух блока ТЭН 1 1

Ïðèíàäëåæíîñòè

1 Ñîâîê ïå÷íîé,  øò 1 1

2 Øóðîâêà,  øò 1 1

3 Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè,  øò. 1 1
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8. ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ  ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ  È  ÌÅÒÎÄÛ  ÈÕ  
ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

Таблица 3

Íîì. 
ï.ï.

Íàèìåíîâàíèå 
íåèñïðàâíîñòè, 

âíåøíåå 
ïðîÿâëåíèå 

Âåðîÿòíàÿ 
ïðè÷èíà Ìåòîä óñòðàíåíèÿ

1
Ïëîõîå 
ãîðåíèå 
òîïëèâà

Ïëîõàÿ òÿãà

Ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü 
âûïîëíåíèÿ äûìîâîé 
òðóáû ñîãëàñíî 
èíñòðóêöèè  (см п7.5.):  
î÷èñòèòü äûìîâóþ òðóáó 
è  ãàçîõîä îò ñàæè  è  
çîëû.

Ïëîõîå òîïëèâî

Óãîëü ñ  áîëüøèì 
ñîäåðæàíèåì óãîëüíîé 
ïûëè  ïåðåä çàãðóçêîé 
ñìî÷èòü âîäîé.

2

Ãîðåíèå 
òîïëèâà 
õîðîøåå, âîäà 
â ñèñòåìå 
íàãðåâàåòñÿ 
ïëîõî

Ïëîõàÿ 
öèðêóëÿöèÿ 
âîäû â ñèñòåìå

Ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü 
ìîíòàæà ñèñòåìû 
(íàëè÷èå óêëîíà, 
îòñóòñòâèå âîçäóøíûõ 
ïðîáîê è  ò. ä.).

3 Âûõîä äûìà â 
ïîìåùåíèå

Çàñîðåíèå 
äûìîâîé òðóáû

Î÷èñòèòü äûìîâóþ òðóáó 
îò ñàæè  è  çîëû.

Çàñòîÿâøèéñÿ 
â äûìîâîé 
òðóáå õîëîäíûé 
âîçäóõ 
(íàáëþäàåòñÿ 
â ïåðåõîäíîå 
âðåìÿ ãîäà)

Âîññòàíîâèòü òÿãó, 
ñæèãàÿ â ëþêå äëÿ 
î÷èñòêè  ëåãêî-
âîñïëàìåíÿþùèåñÿ 
ìàòåðèàëû; áóìàãó, 
ñòðóæêó, ñîëîìó ò. ä.

4
Âûõîä èç ñòðîÿ 
êîëîñíèêîâîé 
ðåøåòêè

Çàìåíèòü  êîëîñíèêîâóþ 
ðåøåòêó.

4.8. Во избежание взрыва аппарата не разрешается ставить на 
трубопроводах запорные вентили, прерывающие поток воды между 
аппаратом и  расширительным бачком.

5. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß
5.1. Отопительный аппарат (рис. 1) сварной конструкции состоит из 

корпуса 1, топки  15, дымохода 13  и  чугунной плиты 10  с  конфорками, 
которая удерживается рамкой 12. 

5.2. На дымоходе установлена задвижка 14 для регулировки  площади  
дымохода.  В рабочем положении  отопительный аппарат устанавливается 
на подставку 9. Стенки  топки,  дымохода  и  корпуса образуют водяную 
камеру 16, которая во время эксплуатации  заполняется водой. Для 
соединения водяной камеры с  отопительной системой на корпусе 
аппарата имеются патрубки  6 с  резьбой труб  40 (G1 1/2-B).

5.3. Топка имеет два окна: загрузочное-шуровочное  и  поддувальное. 
Окна закрываются дверками, закрепленными  на корпусе.   Дверца 
загрузочная 2 снабжена  отражателями  3. Поддувальная дверца 4 имеет 
задвижку 5 для регулирования количества воздуха, поступающего в 
топку.  Колосниковая решетка 7 укладывается на опоры 8. Зольный ящик 
11 устанавливается в пространство под колосниковой решеткой.

 5.4. Â íèæíåé ÷àñòè  àïïàðàòà предусмотрено отверстие с  резьбой 
G21/2” для установки  ýëåêòðè÷åñêого íàãðåâàòåëüíого ýëåìåíòа,  
ñîñòîÿùего èç òðåõ ТЭНîв,  îáъåäèíåííûõ â îäèí áëîê. Блок ТЭН 
çàâîðà÷èâàåòñÿ â áîêîâóþ ñòåíêó êîðïóñà àïïàðàòà ÷åðåç ðåçèíîâóþ 
ïðîêëàäêó и  закрывается защитным кожухом 17. Блок ТЭН в комплект 
поставки  не входит и  приобретается отдельно.

5.5. Блок ТЭН подключают к  сети  с  помощью панели  управления 
ПУ ЭВТ И1, которая не входит в комплект поставки  и  приобретается 
отдельно. В отверстие 18 устанавливается датчик температуры 
воды, который поставляется в комплекте с  панелью управления. 
Присоединение  блока ТЭН и  датчика температуры  к панели  
управления  подробно описано в паспорте на панель управления.

5.6. Для определения температуры воды на выходном патрубке 
аппарата возможна установка указателя температуры,  который не 
входит в комплект поставки  и  приобретается отдельно.

6. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ
6.1. Монтаж  аппарата и  отопительной системы производить в 

соответствии  со схемой (рис. 2). Допускается производить монтаж  и  
по другим схемам,  обеспечивающим нормальную работу системы.

6.2. На деревянный пол под отопительный аппарат уложить асбестовый 
картон толщиной 3—5 мм и  стальной лист. При  отсутствии  асбестового 
картона можно применить войлок пропитанный глиняным раствором.

6.3. Дымоход 13  (Рис.1) футеровать асбестовым картоном толщиной 
3-5 мм.

6.4. Для отопительной системы рекомендуется применять стальные 
водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-62: для трубопроводов горячей 
и  возвратной воды трубу не менее 32 (G1 1/4-B),  для подсоединения 
нагревательных элементов трубу 20 (G 3/4-B).

6.5. В качестве нагревательных элементов могут быть использованы 
литые или  штампованные радиаторы

6.6. Для обеспечения циркуляции  воды в системе необходимо создать 
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уклон трубопровода горячей воды от высшей  точки  “А” с  понижением 
к нагревательным элементам,  а уклон трубопровода возвратной воды 
с  понижением к котлу. Величина уклона должна быть не менее10 мм 
на погонный метр. Высшая точка “А” должна находиться в месте 
соединения трубопровода горячей воды со стояком.Расширительный 
бачок устанавливается над высшей точкой “А”. Он может быть установлен 
как внутри  помещения, так и  в утепленном ящике на чердаке. 

7. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ
Принцип  работы отопительного аппарата — естественная циркуляция 

воды в отопительной системе за счет разности  температур.
7.1. Заполнение системы водой следует производить через 

расширительный бачок или  через кран для выпуска воды (для 
уменьшения накипи  желательно использовать дождевую или  снеговую 
воду). Рабочий уровень воды должен быть не ниже 2/3  высоты 
расширительного бачка.

7.2. Розжиг аппарата рекомендуется производить стружкой, лучиной, 
бумагой и  другими  легковоспламеняющимися материалами. 
Растапливать аппарат рекомендуется сухими  дровами. После того, как 
дрова хорошо разгорятся, можно загружать в топку уголь.

7.3. Для обеспечения нормальной работы аппарата необходимо:
не допускать скопления в зольнике большого количества золы, так   

как это ухудшает тягу;   
периодически  очищать дымоход от сажи;
постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке, так 

как при  опускании  уровня воды ниже высшей точки  “А”, циркуляция 
в системе прекращается, вода в аппарате закипает, вследствие чего 
происходит выброс  воды и  пара в расширительный бачок;

не допускать перегрева воды в аппарате. Температуру воды на 
выходе из аппарата следует поддерживать в пределах 90—95°С;

отопительную систему оставлять заполненной водой, с  целью 
предохранения металла от коррозии. Если  в зимнее время потребуется 
прекратить топку на продолжительный срок, необходимо,  во избежание 
размораживания системы, полностью освободить ее от воды.

7.4. Для предотвращения размораживания и  поддержания 
температуры воды в системе между протопами  предусмотрено 
использование блока ТЭН (см.п5.4, п5.5).

7.5. Для получения нормального режима горения топлива и  
создания тяги  необходимо иметь прямую дымовую трубу. Колодцы и  
дымообороты не допускаются. В случае необходимости  допускается 
прокладывать горизонтальные газоходы (борова) длиной не более 1 м.  
Дымовую трубу рекомендуется выполнять из кирпича.

Высоту дымовой трубы над крышей (в зависимости  от расстояния 
ее до конька крыши) выполнить как показано на рис. 3.

Сечение дымовой трубы должно быть 300—325 кв. сантиметров
Температура дымовых газов при  нормальных режимах горения на 

выходе из трубы должна быть не менее 120°С.
7.6. Во время эксплуатации  отопительного аппарата все чугунные 

детали  оберегать от перегрева и  резкого охлаждения.
7.7. Для уменьшения коррозии  водяной камеры аппарата во время 

эксплуатации  запрещается разбор воды из системы для бытовых 
нужд.
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